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第十五届中国软件杯大赛--A组赛题
赛题名称:基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发
组类： A组（本科、研究生、高职）
出题企业：科大讯飞股份有限公司
答疑QQ群：1072584310

	赛题简介：介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求
	在数字化与智能化深度融合的时代，高等教育的个性化变革成为核心发展方向，同时也面临传统教学模式适配性不足的挑战。不同学生在知识基础、学习能力、兴趣方向上的显著差异，使得标准化教学难以满足个性化学习需求，部分学生存在知识吸收效率低的问题。当前大模型技术迎来高速发展新阶段，以通用大模型、多模态生成大模型(如SeeDance等)、 AI辅助编程工具(如Claude Code等)为代表的技术体系，具备强大的自然语言理解、多模态内容生成、代码辅助开发及实时推理能力，为高等教育领域的创新升级带来全新契机。本赛题旨在借助大模型技术体系，融合前沿AI技术，突破传统教育的技术与模式局限，要求参赛团队构建高等教育个性化学习资源体系，开发智能学习智能体系统，切实满足学生的个性化、多模态学习需求。
 

	赛题业务场景：描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中，适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景
	在高等教育学习过程中，学生普遍面临学习资源繁杂无序、难以精准匹配自身需求且缺乏智能化、个性化学习指导的核心问题。不同专业、不同学历水平的学生在面对海量课程资料、学术文献、学习辅助工具时，难以快速筛选出契合自身学习进度和能力的资源;同时课堂集体讲授模式无法兼顾每位学生的学习节奏与特点，导致学生在知识掌握和能力提升上存在明显差距。传统学习模式及基础的智能辅助系统，因缺乏多模态生成、多智能体协同等前沿AI技术的支撑，难以满足现代高等教育对培养创新型、个性化人才的要求。基于此，本赛题要求参赛团队构建多智能体系统，为学生打造专属的个性化资源学习智能体，并借助多智能体协作实现智能化、精准化的学习引导。系统需依托各类高等教育资源，融合多模态生成、代码辅助开发等技术，以某一具体专业课程(如人工智能、计算机、电子信息相关等)为切入点，实现个性化资源的自动化生成与建设，根据学生个体情况提供定制化、多模态的学习内容，全方位辅助学生开展自主学习，真正实现“因材施教”的数字化落地。
 

	基本功能需求
	参赛团队需深入调研和研究新时代大学生的学习需求和痛点，融合前沿AI技术和工具，开发出能够高效生成个性化、多模态学习资源(如资源设计方案、PPT、题库、多模态视频/动画、实操案例、实践项目学习材料等)的智能体系统，实现提升学生学习效率、优化学习资源利用、增强学习效果的核心目标。该系统应包含以下核心功能：
1、对话式学习画像自主构建：摒弃传统繁琐表单，支持通过自然语言对话(结合学生的专业、学习目标、学习历史等)自动抽取特征，构建包含不少于6个维度(如知识基础、认知风格、易错点偏好等)的动态学生画像，并支持画像的随学随新。
2、多智能体协同的资源生成：系统须体现“多智能体”架构设计;通过与学生的智能交互，大模型结合AI前沿技术和工具，依据学生提供的专业、课程内容、知识短板、学习需求等信息，生成针对性的多模态学习资料，须由不同角色的智能体协作完成至少5种类型的个性化资源生成，如专业课程讲解文档、知识点思维导图、不同类型练习题目、拓展阅读材料、多模态教学视频/动画、代码类实操案例等，为学生提供全方位学习参考。
3、个性化学习路径规划和资源推送：依托多智能体协同工作机制，整合系统生成的个性化资源，结合大模型对学生专业、学习进度、知识掌握情况及学习偏好的深度分析，为学生规划科学、动态的个性化学习路径，明确学习步骤和顺序;同时基于画像实现学习资源的精准推送，涵盖文档、视频、题库、实操案例等多类型内容。
4、智能辅导(可选加分项)：当学生在学习过程中遇到问题时，系统提供即时、多模态的答疑解惑服务，通过智能体的数据分析、大模型的知识支持，结合多模态生成技术，为学生提供详细的文字解答、图解说明、短视频讲解等多样化解答形式，实现针对性学习引导。
5、学习效果评估(可选加分项)：通过实时跟踪学生的学习行为、练习测试情况、资源使用反馈等数据，依托大模型的数据分析能力实现对学生学习效果的多维度、精准评估;并根据评估结果及时动态调整学习资源推送策略和学习计划，实现学习方案的持续优化。
 

	非功能性需求
	1、系统界面美观大方、简洁明了，交互逻辑清晰，符合现代AI产品交互规范(如流式输出、Markdown渲染、多模态内容卡片化展示)，无明显功能与界面错误，可结合AI技术实现交互体验的智能优化;
2、若开发过程中使用开源项目、前沿 AI工具/框架，需在提交文档的显著位置标注名称、来源及相关协议要求;
3、系统需具备完善的“防幻觉”与内容安全过滤机制，确保生成的学术内容无事实性错误、无敏感违规信息;
4、智能体核心功能的响应时间控制在合理范围内，保障学生的日常使用体验，多模态资源生成的响应效率需满足实际学习场景需求，如提供“生成进度追踪”或“流式呈现”机制，避免长时间白屏等待。
 

	实现条件：开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等
	本赛题对开发环境、编程语言、数据库、编辑器、硬件平台等均不做限制，参赛团队可结合等前沿AI技术/工具，借助各类开源工具完成开发工作，需明确系统中 “多智能体协同框架” ，但须严格遵循开源协议及相关工具的使用要求，确保智能体程序可稳定、正常运行;智能体开发框架不做限制;开发过程中使用的其他AI辅助工具，需选用科大讯飞相关工具。
 

	测试数据或平台：提供给参赛者的测试环境和测试数据。
	参赛团队需自行构造至少一门完整高校专业课程(如人工智能、计算机、电子信息相关等)的初始知识库/文档集作为系统输入。
 

	开发所需设备及设备指标需求说明
	无
 

	文档及其他要求
	参赛团队提交的文档需参考软件系统的标准文档规范，包括但不限于系统开发说明书、测试说明书等，且须满足以下核心要求：
1、需求层面：需深入了解和研究新时代大学生的学习需求，结合前沿AI技术的应用场景完成系统性的需求分析，明确技术与需求的结合点;
2、技术开发层面：详细阐述智能体的设计、开发、测试、部署全流程，包括用户界面设计、功能实现、系统集成及优化等方面的工作;重点说明前沿AI技术在系统中的融合应用思路、实现方法，同时指出系统开发过程中采纳的创新实践和用户体验提升策略。
参赛团队须确保以上两个层面的内容在文档中条理清晰、逻辑连贯，并且有充分的数据与案例支撑，以便能够全面体现系统的深度与广度。此外，鼓励参赛团队通过图表、流程图、架构图等视觉工具增强文档的可读性和说服力。
 

	各评分项及大致占比
	1、创新价值与实用性(35%)
2、功能实现及技术要求(45%)
3、配套文档的丰富度(10%)
[bookmark: OLE_LINK1]4、演示视频、PPT 效果(10%)

 

	初赛作品提交要求
	1、演示 PPT：须清晰展示智能体应用价值、前沿AI技术融合思路与实现方法、创新价值、核心功能等内容，逻辑清晰、重点突出;
2、可完整运行的多智能体相关文件：包含但不限于项目源码、数据集、模型部署配置文件等，文件整理规范，可在常规环境下正常运行;
3、智能体演示视频：时长控制在7分钟之内，须清晰展示系统的操作流程、核心功能、多模态资源生成效果及前沿AI技术的应用成果;
4、智能体开发类型：不限，包括但不限于Web应用、移动端开发、小程序端开发等;
5、配套文档：需满足上文 “文档及其他要求”中的所有规范，文档格式统一、内容完整。
6、如若使用AI Coding工具，给出相关说明。
 






[bookmark: _Toc228440041]A4-基于翼辉开放云边端协同系统的智能仓储仿真
时间：2026-03-23 09:59:00
第十五届中国软件杯大赛--A组赛题
赛题名称:基于翼辉开放云边端协同系统的智能仓储仿真
组类： A组（本科、研究生、高职）
出题企业：南京翼辉信息技术有限公司
答疑QQ群：398133281

	赛题简介：介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求
	离散制造正加速向“柔性化、透明化、自治化”演进：多机协作(AGV/机械臂/机床/仓储)、多品种小批量订单、以及频繁的异常与换线，使得传统单点控制或静态排程难以满足实时生产需求。
本赛题基于翼辉开放云边端协同系统，以“柔性编排 + 分布式服务协同”为核心范式，要求参赛队伍在统一的仿真环境中完成设备接入、流程编排、调度优化与异常自治，形成可复现、可评测、可扩展的智能仓储软件原型。
 

	赛题业务场景：描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中，适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景
	一、真实企业业务背景
在离散制造企业(3C 电子、汽车零部件、装备制造等)的厂内物流体系中，“原材料/半成品入库—产线领料—成品入库—出库发运”通常并行发生。随着订单从“大批量、少品种”转向“多品种、小批量、频繁插单”，仓储物流面临以下典型挑战：
(1)到货节拍波动大：供应商送货与产线需求不稳定，传送带/入库口会出现短时间集中到货，导致拥塞与滞留。
(2)SKU 形态差异明显：同一仓库内同时存在大/中/小体积物料，不同货物对搬运与存储的承载约束不同。
(3)作业资源协同复杂：AGV 负责地面搬运，货架机器人负责举升入位;设备之间需要同步“交接、占位、放行”，否则会出现等待链与整体效率下降。
(4)异常频发且影响放大：通道拥堵、交接点被占用、目标货架满位、设备临时故障/碰撞等，若缺乏自治处置，将导致全局停摆。
(5)跨层优化需求强：企业希望在不更换硬件的前提下，通过“云边端协同”的方式实现更优的路径规划、调度策略与异常恢复，从而缩短总作业时长、提升吞吐与稳定性。
因此，现代智能仓储系统往往采用“统一仿真/数字孪生 + 云边端协同编排 + 分布式服务协同”的架构：端侧负责设备控制与状态上报，边侧负责低时延决策与安全管控，云侧负责全局优化策略、模型训练与策略下发。
 
二、比赛抽象场景
本赛题在统一仿真环境中抽象出一个典型的“入库上架”主流程，包含三类实体与若干关键区域：
1、关键区域
	
区域名称(数量)
 
	
说明
 

	传送带区(2)
	传送带的派发队列是由随机算子生成的，可设置不同等级的复杂度，且存在容量上限；传送带的速度可以修改(最大值固定)，超限时传送带暂停，等待下游疏通；
每个传送带设置有1个拣货缓冲区。
 

	拣货缓冲区(2)
	AGV 仅在指定拣货缓冲区位置才可拣货；被占用时需排队/等待。缓冲区的货物个数最大值为6个。AGV一次可以拣起货物总体积固定为1立方米。
 

	仓储货架区(4)
	划分为多个货架区域，每个货架有若干“盘位”，且对不同体积货物存在限制。货架分布在地图上的位置是固定的，不可移动。
每个货架只有1个交接区。
 

	交接区(4)
	每个交接区总容积为1 立方米。当交接区货物没有被处理时，后续的AGV需在交接区等待。
 

	通行网络
	AGV 在网格/道路拓扑上移动，存在会车、交汇、窄通道等典型冲突点。
 


2、关键对象
	对象(数量)
	
说明
 

	货物(待定)
	货物有两个属性：体积和目标货架。
体积分为大( 1立方米)、中(0.5立方米)、小(0.25 立方米)。
 

	AGV机器人(4)
	负责从传送带末端拣货并运输到目标货架区的交接位置；受自身体积能力限制(最多运输总计1立方米的货物)，需要合理选择装载与行驶路径。
 

	货架机器人(2)
	负责将到达货架区的货物举升并放入合适的空闲盘位；货架机器人每次只能处理相同体积的货物，且总体积最大限制为1立方米；每个货架机器人可以处理2个货架；不同的盘位处理耗时有差异；空闲时可做“腾挪/重排”，减少后续等待与提升整体效率。
 


3、关键作业流程
	
序号
 
	
作业
 

	1
	传送带按序派发货物 → 在末端形成等待队列（可能因容量限制暂停）。
 

	2
	AGV 到达拣货缓冲区 → 完成拣货 → 依据货物体积与目标货架进行路径规划与运输。
 

	3
	AGV 到达货架区交接点 → 申请“交接/占位” → 等待货架机器人空闲并确认盘位可用。
 

	4
	货架机器人举升上架 → 更新盘位占用状态与库存映射。
 

	5
	系统持续处理后续货物，直至全部货物被搬运并存储到正确位置，仿真结束。
 


4、云边端协同实现
参赛团队需基于翼辉开放云边端协同系统，在仿真环境中实现“跨层协同”的软件原型：
(1)端侧(设备接入/控制)：对 AGV、货架机器人进行服务化封装，统一状态上报与指令下发接口。
(2)边侧(低时延决策/安全)：实现避碰、路权控制、局部路径重规划、交接点占用管理等强实时逻辑。
(3)云侧(全局优化/策略下发)：实现多 AGV 调度优化、路径规划算法、货架腾挪策略与参数寻优，并可将策略迭代下发到边侧执行。
 

	基本功能需求
	翼辉开放云边端协同平台整体上分成模块设计(图1)和系统设计(图2)两大部分。模块设计聚焦于单设备的行为，而系统设计则用于规划设备间的协同。整体仿真运行效果在数字孪生视图(图3)中呈现。（以下图片另存可下载清晰版）

图1 模块设计

图2 系统设计


图3 数字孪生视图
在提供的比赛场景中，各种设备的数量和初始位置都是固定的。不允许比赛选手修改。针对不同机器人，系统会提供对应的配置模板来简化操作。
完成比赛需要实现以下三个功能，难度依次递增
功能一：AGV的分拣和搬运
(1) 传送带会按照指定的顺序派发货物，当滞留的货物数量超过传送带的承载能力后，传送带会暂时停止工作。
(2) AGV需要移动到传送带末端指定的接收位置才能拣起货物，货物的体积分为大、中、小三种类型，AGV对于不同货物的承载能力也不同。
(3) AGV需要将已拣选的货物搬运至目标货架区，等待货架机器人举升至空闲盘位。针对不同货物体积，货架的承载能力也有所区别。
功能二：货架机器人的存储
(1) 货架机器人接收到货物后，将其存储到对应的空闲盘位。
(2) 货架机器人在空闲状态时，可对货物进行腾挪，以提高整体效率。
功能三：智能算法实现
(1) AGV移动时，要避免发生碰撞。一旦发生碰撞，整个仿真系统会立即结束运行。
(2) AGV移动要使用智能路径规划算法，该算法可以部署在边侧或云侧。
(3) 当所有货物都搬运完成并存储到正确的位置后，仿真运行结束。派发队列的货物总数量是固定的，但会根据配置的复杂度生成不同比例和顺序的队列，搬运耗时更短的队伍将获得更高的分数。
(4) 得分公式
Sn = D * 3000 / (T + T0)
其中Sn为第n次仿真总得分，D为复杂度系数，T为完成的仿真秒数，T0为最小平滑时差系数。具体系数值待定。
相同复杂度的场景至少要运行3次，取平均值Sa，初赛最终分为任意复杂度下的Sa(只取最高的Sa)。
如发生AGV碰撞、违反体积/容量/占用约束或库存映射不一致等情况，总得分归零。
 

	非功能性需求
	1、系统运行顺畅无卡顿，无闪退等严重错误。
2、设计的算法应当能够解决现实中的问题。
3、UI界面美观、逻辑合理、交互友好。
4、文档应详细阐述设计以及实现思路。
 

	实现条件：开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等
	开发运行环境
1、翼辉开放云边端协同平台(国产软件)的使用方法文档单独提供;
2、平台支持C/JavaScript/Python;
3、开发工具: 平台内置的开源IDE和编译器
4、翼辉在线教程汇总链接
	内容
	官方教程链接

	SylixOS
	https://docs.acoinfo.com/sylixos/

	任务关键型云原生
	https://docs.acoinfo.com/cloudnative/

	VSOA
	https://docs.acoinfo.com/vsoa/

	Python
	https://docs.acoinfo.com/language/python/


注：翼辉开放云边端协同平台可免费申请，相关使用教程会在申请时统一提供。申请方式预计4月下旬公布，请留意此页面信息更新
 

	测试数据或平台：提供给参赛者的测试环境和测试数据。
	无

	开发所需设备及设备指标需求说明
	硬件环境建议配置，建议使用高性能电脑
1、CPU i7及以上
2、内存32GB或以上
3、SSD硬盘500GB
 

	文档及其他要求
	1、功能与接口文档
2、软件设计文档
3、用户操作手册
 

	各评分项及大致占比
		类别
 
	介绍
 
	百分比
 

	功能完整性
	实现功能一：10%
实现功能二：10%
实现功能三：20%
 
	40%

	算法智能性
	在系统运行逻辑合理的情况下，以最终得分为准。
 
	30%

	软件创意性
	系统有比较明显的技术亮点
合理扩展基础或其他功能
 
	20%

	代码规范性、文档完备性
 
	代码编写规范，可读性强，程序注释有效，文档完整
	10%



 

	初赛作品提交要求
	1、软件所有实现的源代码
2、相关文档(见文档要求)
3、实现思路说明PPT
4、演示视频(格式为.avi、.mp4、.wmv之一，时长不超过7分钟)
 





[bookmark: _Toc228440042]第十五届中国软件杯大赛--A组赛题
[bookmark: _Toc228440043]赛题名称:景区导览服务AI数字人
组类： A组（本科、研究生、高职）
出题企业：锐捷网络（苏州）有限公司
答疑QQ群：1093135039

	赛题简介：介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求
	国家大力推进文旅产业数字化转型，智慧景区建设已成为行业趋势。传统景区导览服务面临讲解资源不足、信息更新滞后、难以满足游客个性化与深度体验需求等痛点。本赛题旨在利用AI数字人技术，构建一个智能、互动、个性化的景区导览服务AI数字人，推动文旅服务的智能化升级。
【实现目标】开发一个具备多模态交互能力(语音、文本、表情)的AI数字人导游软件，能够为游客提供实时智能问答、个性化路线讲解、情感互动，并为景区管理方提供游客反馈分析。
【实用价值】 解决景区导游资源紧张问题，提升游客游览体验的沉浸感和满意度，帮助景区管理者数字化运营，降低人力成本，实现服务升级。
【涉及技术】 数字人建模与驱动、语音识别与合成、自然语言处理、大模型技术、多模态情感分析等。
【整体要求】 基于开源或可API调用的多模态大模型，开发一个包含游客交互端和管理后台的智能导览系统，实现逼真的数字人交互、精准的景区知识问答和深度的游客洞察。
 

	赛题业务场景：描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中，适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景
	当前景区导览服务普遍存在以下痛点：
导游资源稀缺：黄金周或旺季时，专业导游供不应求，游客体验大打折扣。
信息单向传递：传统的录音导览设备内容固定，无法与游客互动，解答个性化问题。
缺乏情感连接：冰冷的设备难以提供如真人导游般的亲切感和情感互动。
管理盲区：景区管理者难以量化评估导游服务质量，无法精准获取游客真实反馈以优化服务。
本赛题期望通过AI数字人技术，构建一个7x24小时在线的“智能导游”，游客可通过手机App或景区终端设备与数字人交互，获得个性化服务;同时，系统为管理方提供数据看板，助力科学决策。
 

	基本功能需求
	游客交互侧：
1)多模态交互：支持语音输入和文本输入，数字人能以语音、表情和口型同步的方式进行回答；
2)智能问答与讲解：能够准确回答关于景区历史、文化、景点特色等常见问题；
3)个性化推荐：可根据游客兴趣(如“对历史感兴趣”或“喜欢自然风光”)推荐不同的游览路线和讲解重点。
管理后台侧：
1)知识库管理：管理员可上传、更新和维护景区的讲解词、文史资料、常见问题及答案等知识文档，作为数字人的知识基础；
2)数字人形象管理：可配置数字人的外观、服装、声音等，使其更贴合景区文化特色；
3) 游客感受度报告：系统能分析交互记录，生成游客关注点分析、情感趋势报告及服务建议反馈给管理方；
4) 数据大屏概览：展示当日/本周服务人次、热门问答、游客满意度趋势等核心运营数据。
 

	非功能性需求
	1、需明确使用至少1个多模态大模型作为核心AI能力支撑；
2、需构建本地景区知识库，确保数字人回答的准确性和自然度；
准确度：对于景区问题的事实性问答的准确率不低于90%，由评审专家基于标准测试集评测;
自然度：口型同步，语音合成，表情配合等的自然度，由专家根据演示视频评估;
3、系统稳定，交互响应延迟应控制在合理范围内(如语音问答延迟<5秒)，保证用户体验流畅；
稳定性：系统不应出现崩溃或长时间无响应；
4、(可选)鼓励团队考虑更复杂的现实场景，如考虑GPS信号或者难以定位的情况，可提出解决方案。
 

	实现条件：开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等
	硬件、开发环境、开发语言等均不限制。
建议使用开源或国产技术：
• AI模型：推荐使用开源大模型或其提供的API服务，语音技术可使用开源方案(如ParaTTS, Whisper);
• 数字人引擎：可使用开源2D数字人驱动方案或相关SDK。
 

	测试数据或平台：提供给参赛者的测试环境和测试数据。
	提供某个示范景区的公开资料包作为基础知识库，参赛团队必须基于此资料进行开发与测试。

资料下载：示范景区公开资料包
 

	开发所需设备及设备指标需求说明
	无特别要求

	文档及其他要求
	见下方“初赛作品提交要求”

	各评分项及大致占比
	
	功能完整度
	多模态交互、智能问答、管理后台等功能实现完整与稳定度
 
	40分

	技术与创新性
	数字人技术集成度与表现力（15分）
大模型与知识库应用的准确性与合理性（15分）
 
	30分

	行业实用与体验性
	解决方案对景区导览痛点的解决程度、数字人交互的自然度与用户体验（专家评估）
 
	20分

	文档质量
	设计文档、演示视频思路清晰，能充分展示作品亮点
 
	10分



 

	初赛作品提交要求
	1、产品源代码或可执行文件;
2、产品部署和使用手册;
3、产品总体设计文档;
4、产品方案介绍PPT(包括但不限于需求场景分析、整体方案设计、核心技术与模型、创新要点、产品展示、测试数据、团队介绍等);
5、产品演示视频，包含创意说明和产品重点功能展示（格式为.avi、.mp4、.wmv之一，时长不超过7分钟）。
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[bookmark: _Toc228440044]赛题名称:智慧校园·AI原生—基于金蝶AI苍穹的新质校园智能体创新平台
组类： A组（本科、研究生、高职）
出题企业：金蝶软件（中国）有限公司
答疑QQ群：1094855189

金蝶开发环境申请：https://dev.kingdee.com/active/competition/2026

金蝶开发必备AI知识库：https://ima.qq.com/wiki/?
shareId=753767d4e8d8d92c3409238db56b7dcb6b1a105aace6b1a8191815ed515ad44b

	赛题简介：介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求
	【实现目标】
响应国家《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》和“人工智能+”行动计划，面向高校校园场景，基于金蝶AI苍穹低代码开发平台与Agent智能体开发平台，创新构建“新质校园智能体应用”。参赛者须充分发挥想象力与创造力，结合当前大学生校园生活的真实痛点，创造性地运用苍穹全栈式PaaS能力，设计并实现具有原创性、前沿性和实用性的AI原生应用解决方案。
【涉及技术】
低代码开发(表单及插件开发、流程服务、报表、集成开发等);KWC前端框架(https://dev.kingdee.com/kwc);Agent智能体开发(RAG知识库、任务流编排、工具调用等);云原生微服务;多模态大模型(DeepSeek V4/豆包等);数据可视化分析。
【整体要求】
作品须以金蝶AI苍穹平台为核心开发底座，充分运用苍穹AI开发平台能力，结合国家教育政策与AI科技前沿，聚焦大学生真实校园场景，打造具有完整业务闭环、良好用户体验和突出创新价值的智能体应用。鼓励参赛者突破传统思路，探索AI原生、多模态、多智能体等新技术范式在校园场景的创新应用。
 

	赛题业务场景：描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中，适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景
	2026年是"十五五"规划开局之年，教育部全面推进"教育强国"三年行动计划。《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确要求：加快普及全学段人工智能通识教育，推进高校数字化转型，深化产教融合、科教融汇，强化大学生心理健康、就业创业、身心素质全面提升。
与此同时，DeepSeek V4开源发布、国产芯片与大模型深度融合、AI Agent从辅助工具迈向自主执行主体，正在重构各行各业的服务模式。高校校园作为新技术最活跃的试验场，亟需借助AI原生应用实现管理服务的质效飞跃。
某知名高校管理层决定发起一项"新质校园"数智化创新项目，依托金蝶AI苍穹平台，面向全校师生征集智能体应用创新方案，旨在以AI技术解决校园场景的真实痛点。
可选场景方向(不限于此，鼓励自主创新)：
1、智能学业规划与预警Agent：融合学生成绩、课堂行为、学习习惯及衣、食、住、行等多维数据，构建全面学生画像，自主规划个性化学习路径与成长方案，提前识别学业风险并主动介入，同时结合国家"拔尖创新人才"培养政策，为学生推荐科研竞赛、国际交流等成长机会，推动教师教学教法改革与数智校园建设；
2、大学生心理健康智能关爱平台：响应教育部心理健康教育政策，构建基于情感计算与自然语言交互的心理疏导Agent，结合匿名倾诉、情绪识别、危机预警和专业转介机制，打造全流程、有温度的心理关爱闭环；
3、校园"双碳"智慧管理与绿色行为激励系统：围绕高校碳中和目标，采集宿舍用电、食堂餐损、出行碳足迹等数据，通过Agent智能分析和行为激励机制，引导师生绿色生活，并生成校园碳排放数字驾驶舱；
4、大学生科创项目孵化智能助手：服务"双创"教育政策，为大学生团队提供AI驱动的项目选题建议、商业计划书生成、导师智能匹配、路演训练与评审模拟等全链路孵化支持，打通从创意到落地的最后一公里；
5、产学研用一体化智慧协同系统：连接教师、学生、实验室与校企资源，实现科研项目智能撮合、校园闲置资源流转、教学辅助个性化支持，打造师-生-机协同的智慧校园中心，促进校园生态均衡发展与产学研用模式创新；
6、校园应急安全智能联动平台：构建融合AI视频分析、地理信息、应急预案知识库的安全管理Agent，实现异常事件自动识别、应急资源智能调度和多部门协同响应，全面提升校园安全治理水平；
7、其他场景(参赛者亦可自主提出以上未涉及的其他校园场景创新方向，场景需要能够充分考虑校园生活中的各个用户角色，如学生、教研人员、家长、企业人员等角色及用户故事闭环，鼓励大胆构想、充分创新)。
 

	基本功能需求
	参赛作品须充分发挥金蝶AI苍穹平台低代码开发能力与Agent智能体平台功能，面向校园真实场景，构建具有以下核心特征的AI原生应用：
1、业务完整性：系统须实现完整的业务流程闭环，具备清晰的用户角色划分(如学生、教师、管理员)，核心功能无明显缺失，能在评审演示中顺畅运行；
2、AI原生能力：须深度集成苍穹Agent平台能力，包括但不限于：自然语言交互、知识库检索增强(RAG)、工具调用(Tool Calling)、多步推理规划；
3、低代码应用：熟练运用苍穹平台建模工具(领域模型、表单、流程、报表、服务模型等)，体现低代码高效开发能力；
4、数据驱动决策：系统须具备数据采集、分析与可视化能力，通过数字化看板或智能报告展示业务洞察，支撑管理决策;鼓励引入预测性分析、异常检测等AI数据能力；
5、创新突破性：鼓励参赛者探索多智能体协作、多模态交互(图像/语音/文档)、Agent工作流编排等前沿方向，充分体现参赛团队对AI原生技术的理解与应用能力；
6、实用价值：方案须聚焦真实校园场景痛点，具备明确的社会价值和落地可行性，避免功能堆砌和概念空洞。
 

	非功能性需求
	1、系统运行流畅，无明显卡顿、闪退等严重BUG；
2、UI界面美观简洁，交互体验良好；
3、作品须完全原创，严禁抄袭历届赛题代码或逻辑框架；
4、数据须使用模拟数据，禁止包含真实学生个人信息。
 

	实现条件：开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等
	开发环境：金蝶AI苍穹平台
开发语言：Java
数据库：PostgreSQL
大模型：DeepSeek / 豆包 / 通义千问等(通过苍穹平台统一接入)
 

	测试数据或平台：提供给参赛者的测试环境和测试数据。
	参赛团队须自行准备

	开发所需设备及设备指标需求说明
	普通PC机(建议运行内存16G及以上)
金蝶AI苍穹云端开发环境，无需本地部署大模型或服务器。
 

	文档及其他要求
	以下材料为参赛团队必交项：
1、参赛产品创意方案PPT(必交)；
2、系统设计说明书(含数据模型设计、Agent设计、知识库构建说明、接口文档)；
3、测试报告(包含功能测试用例和测试结果截图)。
 

	各评分项及大致占比
	
1、功能完整性与业务闭环(30%)
2、苍穹平台运用能力(25%)
3、AI功能质量(20%)
4、用户体验与界面设计(15%)
5、综合表现(10%)

 

	初赛作品提交要求
	1、基于金蝶云AI苍穹开发平台的完整源代码及产品安装包；
2、产品方案介绍PPT(建议包括：团队介绍、需求分析、系统架构、功能演示、AI亮点、应用价值等)；
3、产品演示视频(格式为.mp4或.avi，时长不超过7分钟，需展示核心功能模块的完整操作流程)；
4、系统设计说明书(PDF格式，含数据模型图、Agent设计文档、接口文档及测试报告)。
 





第十五届中国软件杯大赛--A组赛题
[bookmark: _Toc228440045]赛题名称:AI与AR融合的四足机器狗消防侦察和救援系统开发赛
组类： A组（本科、研究生、高职）
出题企业：北京百度网讯科技有限公司、宇树科技、黑触科技
答疑QQ群：1013542797


1、初赛作品需同时提交到两个平台：“中国软件杯”大赛官网作品提交系统、百度飞桨AI Studio

2、作品的知识产权归参赛团队所有，百度飞桨AI Studio平台下载作品仅用于第十五届“中国软件杯”大学生软件设计大赛初赛评审，如果需要其它使用（如媒体宣传等），将与团队取得联系并获得授权。
	赛题简介：介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求
	本赛题面向消防救援、灾害侦察与应急处置等真实业务场景，围绕“增强现实 + 机器狗 + 大模型 + 边缘智能”构建一个可演示、可评测、可扩展的系统型赛题。参赛团队需基于百度飞桨(PaddlePaddle)与文心大模型，结合宇树科技 Go2 Edu 机器狗平台及指定 AR 边缘计算板卡，完成虚实融合消防侦察与救援系统的设计与实现。
系统需实现从环境感知、任务理解、路径决策、动作执行到结果回传的完整闭环，重点考察参赛团队在视觉感知、OCR 识别、大模型理解、增强现实交互、全局定位、运动控制以及系统工程集成方面的综合能力。赛题强调“能跑通、能解释、能展示”的工程落地价值。
本赛题需在“中国软件杯”大赛官网报名系统及百度AI Studio平台同时报名（信息请保持一致！）
“中国软件杯”大赛官网报名：将于近期开放，请留意本页面信息更新。
AI Studio报名通道已开放，参赛团队使用已有百度账号或新注册百度账号在AI Studio报名；
AI Studio赛事报名链接：https://aistudio.baidu.com/competition/detail/1468/0/introduction
最终报名信息以“中国软件杯”大赛官网报名信息为准！
 

	赛题业务场景：描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中，适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景
	在真实消防场景中，救援人员经常面临浓烟遮挡、局部高温、结构坍塌、危险品爆炸风险等复杂情况。传统方案往往依赖人工作业或单点感知设备，难以同时兼顾全局态势理解、快速路径规划与安全作业执行。随着四足机器人、边缘计算、视觉 AI 和大模型技术的发展，基于机器狗的无人侦察与辅助救援正成为智慧应急的重要方向。
本赛题以宇树科技机器狗作为物理执行平台，以百度飞桨提供的视觉能力和文心大模型提供的语义理解能力为技术核心，并通过增强现实方式在标准物理场地上叠加火源点、危险区、受困人员等数字信息，模拟未来消防侦察、灾情研判与救援协同的关键技术路径。
 

	基本功能需求
	比赛分为线上初赛和线下总决赛。
在初赛成绩中，线上练习赛占10%，线上初赛占90%；在决赛成绩中，线下总决赛占100%：
一、在线上初赛中，要求选手、参赛者基于PaddlePaddle，利用企业提供的训练数据，在飞桨AI Studio星河社区上，实现一个能够对特定元素进行识别的深度学习模型; 选手需上传训练模型、预测代码及环境库(可选)的zip格式压缩包到AI Studio平台进行自动评测，得到分数。
二、在总决赛中，要求选手基于搭载PaddlePaddle框架和文心大模型的国产四足机器狗宇树科技Go2 Edu版本：
参赛系统需完成以下核心功能模块：
1、全局定位与场地对齐。参赛团队需自行设计室内全局定位系统，完成物理场地与 AR 虚拟场景的坐标对齐，并实时向指定板卡(依托官方提供的定制AR板卡X01)发送机器狗的位置与位姿信息。
2、视觉感知与信息获取。系统需基于飞桨实现对场地要素、任务板文本信息等内容的识别与提取，支持态势板 OCR 读取、目标信息识别及任务触发。
3、大模型理解与战术决策。系统需调用文心大模型对火情描述、风险区域与任务目标进行语义理解，生成安全、合理的行动策略，并驱动机器狗执行对应路线。
4、虚实融合任务执行。机器狗需在比赛过程中完成高危区域规避、虚拟起火点定点灭火、虚拟受困人员生命检测、虚拟换电等任务，并在 AR 画面中完成联动展示。
5、越障与自主运动控制。机器狗需具备通过实体台阶或模拟废墟的能力，保证在任务区内稳定移动，并完成救援流程。
 

	非功能性需求
	1、系统稳定性：可连续运行并完成完整演示流程；
2、工程完整度：具有清晰的感知、决策、执行、交互分层，不得仅停留在算法 Demo；
3、实时性要求：关键识别、决策与控制链路具备较好的响应速度；
4、可扩展性：系统架构应支持更多灾情要素、更多交互任务的后续扩展。
 

	实现条件：开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等
	1、开发框架与平台：图像识别与 OCR 须基于百度飞桨 PaddlePaddle;大模型理解与生成须基于百度文心大模型。
2、编程语言：推荐使用 Python 进行模型训练。
3、基础硬件：物理执行平台为宇树科技 Go2 Edu 版本机器狗;参赛团队须挂载组委会指定的带增强现实模块的 AI 边缘计算板卡 X01。
4、网络环境：比赛现场提供基础无线局域网供文心大模型云端 API 调用;参赛团队也可自备 4G/5G 网络设备保障通信稳定。
 

	测试数据或平台：提供给参赛者的测试环境和测试数据。
	将在https://aistudio.baidu.com/competition/detail/1468/0/introduction公布，包含：
1、赛题场地规则说明、任务流程说明及评分细则
2、X01 板卡坐标数据格式
3、AR 场景叠加与任务触发的演示示例
 

	开发所需设备及设备指标需求说明
	本赛题涉及的实体系统主要包括宇树科技机器狗本体、指定 AR 边缘计算板卡、相机、通信设备以及参赛团队自建的室内全局定位系统。定位系统方案不限，可采用雷达、 ArUco 码、视觉 SLAM 或其他可实现稳定定位的方式，但需满足比赛接口规范。
 

	文档及其他要求
	参赛团队需提交完整工程与过程性文档，包括但不限于：
1、项目简介 PPT
2、项目详细技术方案(包括系统架构与流程说明，仿真到现实部署说明与对比分析，项目分工、开发过程与训练记录)
3、项目演示视频
 

	各评分项及大致占比
	1、全局定位与导航安全(30%)
2、火情理解与战术决策(20%)
3、虚实融合任务完成度(20%)
4、运动控制与越障能力(15%)
5、工程完整度与展示表现力(15%)
 

	初赛作品提交要求
	初赛线上赛中，选手需上传训练模型、预测代码及环境库(可选)的zip格式压缩包到AI Studio平台进行自动评测，得到分数。参赛团队需要提交：项目简介 PPT、项目详细技术方案。
根据初赛线上赛排名提供晋级全国总决赛团队的机器狗与板卡借用。
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第十五届中国软件杯大赛--A组赛题
赛题名称:四旋翼无人机位姿控制系统设计优化
组类： A组（本科、研究生、高职）
出题企业：苏州同元软控技术股份有限公司
答疑QQ群：1101561266
 
	赛题简介：介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求
	赛题背景：
随着智能无人系统的快速发展，四旋翼无人机在军事侦察、物流配送、农业植保等领域展现出广泛应用前景。位姿控制作为无人机自主飞行的核心技术，直接关系到无人机的稳定性、导航精度和任务执行能力。科学计算与系统建模仿真平台MWORKS为无人机系统提供了多领域统一建模、仿真测试与算法验证环境，支持从模型设计到实地部署的全流程开发。本赛题旨在鼓励参赛队伍基于MWORKS平台，结合先进的位姿控制技术，设计四旋翼无人机的控制系统，优化控制性能，推动国产自主可控技术在智能无人机领域的应用与创新。
实现目标：
参赛团队需基于MWORKS平台提供的四旋翼无人机模型与仿真环境，设计优化其位姿控制系统。具体目标包括：
1、设计或改进位姿控制算法，提升无人机在复杂环境下的定位精度和姿态稳定性;
2、实现高保真仿真验证，确保控制算法在多种场景下的可靠性与鲁棒性;
3、结合MWORKS平台功能，完成控制系统的建模、仿真与性能分析;
4、基于单架无人机系统仿真基础，进一步扩展至无人机编队控制方法研究与多场景仿真验证;
5、提供可扩展的模块化设计，支持后续功能扩展与算法迭代。
涉及技术：
多领域统一系统建模仿真、无人机动力学建模与控制算法设计、实时系统仿真与性能分析、模块化设计与接口开发、人工智能与优化算法在控制中的应用等。
整体要求：
同元为参赛团队提供四旋翼无人机位姿控制案例资料，包括以下内容：
四旋翼无人机模型库
基于MWORKS.Sysplorer构建的四旋翼无人机模型库，包含无人机本体模型、电驱模型、基于PID的位姿控制器、传感器模型等。
参赛团队需基于MWORKS平台进行开发，可参考提供的四旋翼无人机案例模型。作品需包含完整的系统模型、控制算法设计、仿真测试报告及相关文档。鼓励在功能完备的基础上进行创新，提出具有技术亮点的优化方案。作品需符合开源规范，代码结构清晰，文档齐全，便于评审与后续开发。
 

	赛题业务场景：描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中，适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景
	智能无人系统在智慧城市、应急救援、物流配送、地理测绘等领域的应用日益广泛，其中四旋翼无人机因其机动灵活、垂直起降、部署便捷等特点，已成为上述场景中执行巡检、运输、监测等任务的关键载体。在实际应用中，无人机需在动态复杂环境下实现稳定、精确的自主飞行与位姿控制，这对控制系统的鲁棒性、响应速度和环境适应性提出了极高要求。
 

	基本功能需求
	1、四旋翼无人机控制算法设计与优化
① 基于同元提供的四旋翼无人机案例(包含动力学模型与控制模型)，深入分析现有位姿控制算法(PID控制)在典型飞行场景(包括但不限于螺旋爬升、8 字形运动等)下的性能表现与不足。
②基于MWORKS.Sysblock设计并实现优化后的位姿控制算法。优化方向可包括但不限于：经典控制算法(如PID)的结构改进与变型;现代控制算法(如滑模控制、模型预测控制MPC等)的应用;或结合智能算法(如模糊控制、神经网络补偿等)的复合控制策略。
③将优化后的控制算法集成至基于 MWORKS 构建的无人机系统仿真模型，确保算法模块与原有仿真框架的稳定交互，并完成系统实现与算法验证工作。
④围绕无人机编队控制问题，开展编队控制算法的设计与实现研究，完成算法验证。在保证系统稳定性与编队协同性的前提下，实现多无人机在典型应用场景下的协同飞行控制。
2、控制算法性能仿真与对比分析
①使用科学计算环境MWORKS.Syslab，对优化前后的控制算法进行定量对比测试。
②制定明确的对比维度与量化指标，至少应包括：
    * 控制效果：如阶跃响应超调量、调节时间、稳态误差;对设定轨迹的跟踪精度(均方根误差RMSE)。
    * 鲁棒性：在模型参数摄动、模拟风扰或外部干扰等条件下的控制稳定性与性能保持度。
③提交详细的仿真分析报告，通过数据图表直观展示优化算法在各项指标上的提升，并对结果进行理论分析。

作品评分与功能丰富度和完成度成正比。
参赛团队可不限于以上列举功能，鼓励开发设计具有一定创新性的功能。
 

	非功能性需求
	1、代码开源，具有一定的规范性和可读性;
2、需提供便于读者阅读的代码开发文档;
3、模块化设计，支持接口扩展与算法替换;
4、具备良好的用户交互性与仿真展示效果;
5、作品要求具有创新性，禁止照搬抄袭(非原创代码需标明出处)。
 

	实现条件：开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等
	1、四旋翼无人机位姿控制系统模型，要求：
①开发语言：不限
②开发平台：MWORKS.Sysplorer 2026、MWORKS.Sysblock 2026
2、其余功能要求：
①开发语言：不限
②开发平台：MWORKS 2026
 

	测试数据或平台：提供给参赛者的测试环境和测试数据。
	1、MWORKS软件下载地址：
https://www.tongyuan.cc/download
2、四旋翼无人机案例下载地址：
https://mohub.net/model/2355/summary


	开发所需设备及设备指标需求说明
	1、本地PC即可运行，建议配置16GB内存 + 独显(RTX2060或以上);
2、不依赖额外物理硬件。
 

	文档及其他要求
	1、用户手册
2、仿真分析报告
 

	各评分项及大致占比
	1、功能性(60%)
2、创新性(20%)
3、规范性(10%)
4、完整性(10%)
 

	初赛作品提交要求
	1、作品完整源文件：
包括所有MWORKS模型文件和其他依赖文件等内容。
2、用户手册(PDF格式)：
① 系统概述：简要介绍作品整体架构、功能模块。
② 环境配置：详细说明软件依赖的安装与配置步骤。
③ 使用教程：分步骤指导如何运行仿真、复现不同场景(基础场景与拓展场景)、调整关键参数。
④ 接口说明：如有自定义模块或接口，需提供清晰的API说明。
3、仿真分析报告(PDF格式)：
① 算法设计报告：详述优化算法的设计原理、思路、创新点及实现方法。
② 对比实验与分析：展示详细的实验设置、原算法与优化算法的对比数据与图表，并进行量化分析与讨论，明确性能提升点。
③ 场景验证说明：介绍所有验证场景(包括自主设计的场景)的设计目的、实施方法与演示结果。
4、演示视频(MP4/AVI/MOV/FLV等主流格式，时长不超过7分钟)：
视频需包含：
① 作品概述：简要介绍团队、选题与作品核心功能。
② 系统运行演示： 重点展示优化算法在不同场景(特别是高展示度场景)下的三维可视化运行效果。可通过画中画形式同步展示MWORKS仿真数据曲线与三维视景。
③ 关键功能与创新点讲解： 结合演示画面，清晰说明算法优化之处、性能提升效果及自主设计的亮点场景。
视频要求清晰、流畅，配音或字幕说明准确。
 
决赛阶段，参赛团队须在初赛作品基础上进行完善与优化。评委将在决赛现场公布特定应用场景，参赛团队需基于该场景完成控制算法的验证与演示。
 


3、MWORKS资料包地址(包含下载与安装部署、软件培训与学习资源)：
https://doc.weixin.qq.com/doc/w3_ASQAygZ_APgWkFX7x0JQoaeU7El0T?scode=AFQA7wcNAAY1kOCuVxAb4A8gYIAP0
 


第十五届中国软件杯大赛--A组赛题
[bookmark: _Toc228440047]赛题名称:基于OpenHarmony操作系统的家居设备控制系统
[bookmark: _Toc228440005][bookmark: _Toc228440048]组类： A组（本科、研究生、高职）
出题企业：苏州未来网络研究院有限公司
答疑QQ群：1085563732
 
 
	赛题简介：介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求
	人工智能和物联网等技术落地，势必加速全屋智能行业的发展，但同时也带来用户隐私和数据安全问题，目前国家大力推进信息技术国产化战略，以国产OpenHarmony操作系统为底座，打造国产开源生态，OpenHarmony旨在为物联网(IoT)和全场景智能设备提供统一的操作系统解决方案，支持多种硬件平台和设备类型。
【实现目标】
本赛题旨在基于OpenHarmony开发一个家居设备智能控制程序，实现远程控制设备的状态，兼顾网络协议传输安全性，同时兼顾HarmonyOS的适配。
【实用价值】
解决传统基于iOS，Android等国外操作系统的底座生态的应用在中国的垄断状态，推广国家开源鸿蒙生态应用建造，同时打造国产信创下家居设备控制的安全性，提升家居应用的安全性。
【涉及技术】
OpenHarmony、HarmonyOS、ArkTS等
【整体要求】
基于OpenHarmony操作系统开发一个家居设备智能控制系统(APP、Web、客户端等形式不限，以下统称为APP)，实现远程控制设备的状态，兼顾网络协议传输安全性，同时兼顾HarmonyOS的适配。
 

	赛题业务场景：描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中，适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景
	当前传统家居控制系统的APP主要基于iOS、Android等国外主流操作系统，普遍存在以下痛点：
1、不利于国产设备之间的协议传输，容易被“卡脖子”，造成经济损失；
2、家居控制系统非常注重隐私要求，基于国产操作系统可以很好地改善这一要求，同时可以积极建设国家开源生态的应用。
 

	基本功能需求
	基于OpenHarmony操作系统的APP要求可以适配HarmonyOS，控制房门开关、房间灯光开关、房间内温度与湿度的监测、房间内空调设备的开关以及温度调整等功能，同时要兼顾APP的可扩展性，可以使用仿真形式，也可以采用实物展示。
控制中心：
使用国产主板和网关组合成设备控制中心，控制中心用来接入家居设备，通过APP和网关，使得设备之间联动控制。
照明中心：
通过APP实现房间灯光开关远程控制。结合环境因素，实现人体感应控制灯的开关
温湿度控制中心：
通过预置温湿度传感器获取当前房间内温湿度环境，用APP控制房间内空调进行温度，湿度的调节，APP要兼容不同品牌空调的控制，例如：海尔、格力、美的等品牌。
智能门禁：
通过APP控制门禁开关、实现远程控制门禁(控制方式不限制，选择一个即可)。
 

	非功能性需求
	协议传输的安全性兼顾传输层加密、数据层加密和密钥层保护。
 

	实现条件：开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等
	硬件、开发环境、开发语言等均不限制
基于OpenHarmony操作系统开发应用场景
开发工具以及接口：DevEcoStudio(OpenHarmonySDK)。
 

	测试数据或平台：提供给参赛者的测试环境和测试数据。
	无

	开发所需设备及设备指标需求说明
	无特别要求，根据实际需要自行选定。
 

	文档及其他要求
	见下方“初赛作品提交要求”
 

	各评分项及大致占比
	
	
功能完整度
 
	
核心功能实现完整
 
	
60分
 

	
技术与创新性
 
	
系统界面美观，交互友好，兼顾HarmonyOS环境下控制响应效率（10分）

可扩展性高，高效接入控制其他家居设备（10分）

支持主流传输协议，系统支持协议广，兼顾数据传输安全性高（10分）

 
	
30分
 

	
文档质量
 
	
提交的文件思路清晰，结构合理，展示真实等
 
	
10分
 




 

	初赛作品提交要求
	1、 提供开源鸿蒙环境下的HAP安装包以及部分功能源码；
2、 产品总体设计文档和使用手册(其中要介绍使用的硬件设备，以及如何使用);
3、 产品方案介绍PPT(需求场景分析、整体方案设计架构等)、技术与创新要点、产品实现效果与测试数据、团队介绍等);
4、产品演示视频，包含创意说明和产品重点功能展示(格式为.avi、.mp4、.wmv之一，时长不超过7分钟)。
 



